ﬁi vimmer/Schieberdrossel
ompakt — ApA-SsK

APA

Umweltschutztechnik in Edelstahl
Abwassertechnik - Stahlwasserbau

bewdhrte Technik in kompakter Form
(kein Steverschacht erforderlich)

® keine Hohendifferenz erforderlich

® keine Energiekosten/Stromanschluss entfallt

® annahernd konstanter Nennabfluss

@ auch nachtriglich problemlose Anderung der Soll-Abflussmenge méglich
® selbststandige Verlegungsbeseitigung
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ines / Funktionsbeschreibung

Abflissen aus Mischwasserkanalisationen und Regenriick-
halterdumen bietet die Schwimmer/Schieberdrossel -kom-
pakt- in ihrer durchdachten Konzeption.

Verlegungen der Steuerschieber werden durch die jeweilige
Abflussveranderung festgestellt und nachgeregelt, bis die
Verlegung beseitigt ist.

Ein HochstmalB an Betriebssicherheit und Zuverlassigkeit
wird hierdurch erreicht.

Die Schwimmer/Schieberdrossel -kompakt- ist die kompri-
mierte Form der vielfach bewahrten Schwimmer/ Schieber-
drossel-Normalausfihrung.

Da sie jedoch als geschlossenes System gefertigt wird, ist
auch eine Nassaufstellung direkt im Regenbecken oder
Stauraumkanal méglich (vgl. S.3 - Einbauvarianten).

Regelfunktion

bei Trockenwetter

Der Wasserstand ist unter dem Auftriebsbereich des
Schwimmers. Schieber S 1 ist maximal gedffnet.

Schieber S 2 ist in Abhangigkeit der Schwimmerstellung auf die
erforderliche Drosselflache fir den Sollabfluss eingestelit.

Bei Regenwetter

Der Wasserstand im Drosselbehalter steigt an. Schieber S 1
regelt in Abhangigkeit der Schwimmerstellung die erforder-
lichen Zuflisse zum Drosselbehalter. Schieber S 2 regelt den
Sollabfluss aus dem Drosselorgan.

Bei Schieberverlegung
Verlegung Schieber S 1
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Eine moderne und vorteilhafte Lésung fiir die Steuerung von Verlegung Schieber S 2

Die Fullhdhe steigt Uber den max. Steuerwasserstand im
Drosselbehalter an. Der Schwimmer betatigt den Ver-
legungshebel und 6ffnet Schieber S 2 auf den gesamten
Querschnitt. Die Verlegung ist beseitigt.

Abflusskennlinie und Steuergenauigkeit

Da fur alle Sollabflussmengen die Wasserstandshdhe im
Drosselbehélter gilt, ist die Abflusskennlinie fir alle
Sollabflisse annahernd gleich.

Die Steuergenauigkeit bei einer Abflussmenge > 35 I/s liegt
bei max. = 3,5% der Sollabflussmenge. Unter < 35 I/s liegt
die Steuertoleranz bei max. 1,0 1/s.

Drosselausfiihrung

Der Drosselbehalter und die Halterungen werden in
Edelstahl V2A/V4A ausgefihrt. Die Kunststoffteile (Schieber-
profile und Mittelrollen der Schwimmerhalterungen) werden
aus Solidur S grin hergestellt.

Die Drehpunktachsen werden in Edelstahl 1.4301 ausge-
fuhrt. Die Verbindungsschrauben bestehen aus Edelstahl
V4A. Auf Wunsch kénnen auch andere Werkstoffe ausge-
flhrt werden.

Montage

Die Schwimmer/Schieberdrossel wird betriebsfertig und ge-
eicht angeliefert.

Die Montage erfolgt in dem vorbereiteten Schachtbauwerk
bzw. Regenbecken. In der Regel ist die Montage innerhalb
eines Tages abgeschlossen.
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